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Débitmètre à tube de verre série Platon LG


Home Produits  Débitmètres à flotteur  Débitmètre à tube de verre série Platon LG






Débitmètre série Platon FTV






  












Débitmètre à flotteur – tube de verre
  


Les débitmètres de la série LG sont de taille réduite pour  montage sur panneau où l’encombrement est un critère  important.
La série LG est  économique à l’achat, proposé avec  une échelle de 30mm avec ou sans robinet de réglage.
Plus d’informations :
Les échelles sont disponibles en standard pour Eau et Air et sur demande pour autres liquides et gaz.
	Simplicité d’utilisation , échelle haute lisibilité
	Fiable et robuste
	Echelles spéciales pour liquides et gaz
	Flotteur rotatif dynamiquement équilibré
	Lecture instantanée
	Précision  ±5% PE
	Plage de mesure 5 cm³/min à  25 L/min Air
	Plage de mesure 1 l/h à 40 l/h Eau
	Démontage du tube sans outillage
	Alarmes simple ou double seuils en option
	Version avec ou sans robinet de réglage à aiguille
	Echelles spéciales liquides ou gaz en option

	Specifications

	Plaque arrière	Profilé aluminium anodisé blanc avec disque de rupture , capot de protection en polycarbonate
	Tube de mesure	Tube borosilicaté avec échelle céramique
	Flotteur	Duraluminium rouge ou inox 316
	Embouts	Laiton chromé ou inox
	Joints	Type ‘O’ ring nitrile ou viton
	Limites de T°C	Nitrile – 80ºC, Viton – 100ºC
	Limites de pression	16 bar
	Précision	±5% PE
	Etalonnage standard	ATP – 20ºC, 1.013 bar Absolu
	Connections	¼” BSPP taraudé
	Montage	Vertical, débit ascendant

Téléchargements :
	Brochure débitmètre à tube de verre série Platon LG
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Coordonnées
CT PLATON

Immeuble Le Saint Clair

3 Rue Nicolas Chaize

BP70-213

42013 SAINT ETIENNE
Plan d’accès


Contact
Tél : 04 77 41 06 88

Fax : 04 77 57 04 21

E-mail : sales@ctplaton.com
Formulaire de contact
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